Tiefenbach Wasserhydraulik GmbH | Nierenhofer StraBe 68 | 45257 Essen
Phone: +49 201.84 83 19 | Fax: +49 201.84 83 10 TIE F EN BAC H

Absperrventil
AV 10 BIS 100
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Wasserhydraulik.

TECHNISCHE DATEN

Absperrventile der Baureihe AV 10-100 werden durch ein
Handrad betétigt. Sie wurden speziell fir die Wasserhydraulik
entwickelt. Die Absperrventile kénnen den Flissigkeitsstrom
von A nach B absperren.Die Abdichtung der Absperrventile
erfolgt durch das Aufeinanderpressen zweier Metallkegel. Der
max. Arbeitsdruck darf 320 bar nicht Uberschreiten.

[kenngranen
|merngroas ON10 - DN100
Arschiisse AlB
max Betrisbsdruck 320 bar
max. Zul Durchfuss siahe Tabedla
|Medium (1) Wasser, HFA, HFB, HFC, Mineralsl
IBnuarI Plattenaufbau
|ourchissrichtung A—B
[einsautags belnbig
[Eisation 100um
Umgebungstemparatur max. 45°C
|Medumtemparatur max 50°C
Artikelnummar giahe Taballa
Anschiussplatie siehe Tabelle
1) andera Medien auf Anfrage
Durchfiu@ AlBe|lalobv]c] d letO,1]fi0.1 q s
DN10 160 I/min
: DN 10 210 |o6 |o8s |oes 22| 20| 73 M6x120

DN12 90 U/min . p12 |07 |oes [oso 22| 20| 73]  Mexi20
16 120 Vmin DN 16 216|210 |@100 @70 28| 20| 88|  wmex130
DN20 180 l/min DN 20 220 |13 |@120|084 30[ 25| 104|  M10x150
DN25 300 l/min DN 25 225 |15 @130 @00 34| 28] 110  m1ox160
DN32 450 Vmin DN 32 232 |o18 |@140|@100| 307] 74| 40| 3s[ 120]  m12x180
DNZ0 790 Urmin DN 40 40 |o25 |@178|@119 53| 40| 145]  m1ex200
= PRI DN 50 250 |o28 |@198|2142 61| 42| 168]  Mi16x255

, DN 65 65 |36 |@240|2170 715 s8] 208]  m2oxes
DNE5 2000 I/min

: DN 80 280 |45 |@204|@214 87| 76| 255|  M24x320
o Ol DN 100 @100 |@s7 |@370 @265 116] oo| 320]  M24x320
DN100 5000 I/min

* voll gedffnet / Ap = ca. 5 bar
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